
Vlastnosti
  EC 1 – velmi nízký obsah emisí

  do vnitřního prostředí

  samonivelační

  s vysokou tvrdostí a pevností

  příjemná na zpracování

  vhodná na podlahové vytápění

  obohacená umělou pryskyřicí

  pro velké mechanické zatížení

  pro vrstvy od 1-20 mm bez 

nastavení plnivem

  pro vrstvy od 10-30 mm 

lze nastavit plnivem

  krátká čekací doba po 

předchozí penetraci

  hydraulicky tuhnoucí

  možné zpracovávat čerpadlem

  bez vnitřních pnutí

  povrch bez pórů

  nevykazuje trhliny ani při 

velkých mocnostech

  pro pojezd kolečkových židlí od tl. 1 mm

  optimální pH – hodnota při 

působení na pokožku

  bez obsahu chromu

Oblasti použití
Hmota SCHÖNOX AM je vhodná 

pro vyhlazování, nivelaci 

a stěrkování podkladu:

  pod textilními a elastickými 

krytinami ve vnitřním prostředí

  při celoplošném stěrkování a síle 

stěrky min. 3 mm vhodné i pod 

parkety. Pouze v kombinaci 

s elastickými lepidly SCHÖNOX

Podklady
Pro SCHÖNOX AM jsou vhodné 

následující podklady:

  potěry na bázi sulfátu vápenatého

  potěry z litého asfaltu (tl. 

vrstvy od 1-5 mm)

  beton (pevnost min. B 25)

  cementový potěr (minimálně CP20)

  magnezitové potěry

Samonivelační a vyhlazovací stěrka na bázi sulfátu vápenatého (anhydrit).

Stěrka SCHÖNOX AM je vhodná především na podklady na bázi sulfátu vápenatého, ale i na litý asfalt nebo cementové podklady ve 

vnitřním prostředí. Pro 25 kg prášku hmoty SCHÖNOX AM je třeba pouze 6,0 l vody.
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Technické údaje
  doba zpracování:

cca 30 minut při +18°C

  teplota při zpracování:

ne pod +5°C

  vyzrálost:

po cca 24 hod. při tl. vrstvy 3 mm 

(zbytková vlhkost je pod 0,5 %)

při větších mocnostech 

je třeba provést zkoušku 

vlhkosti přístrojem CM

  pochůznost:

po cca 2 hod.

  spotřeba materiálu:

cca 1,5 kg/m2 mm

Uvedené doby zasychání 

a dalšího zpracování ovlivňují 

okolní podmínky, jako je teplota, 

vlhkost vzduchu, sluneční záření, 

povětrnostní podmínky atd.
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  původní keramická dlažba

  systémy z rychletvrdnoucích potěrů

  únosné původní podklady se 

zbytky vodovzdorných lepidel

  dřevotřískové desky V 100 

(přivrutované nebo celoplošně lepené)

  suché potěry

  cementotřískové desky

Požadavky na podklad
  Vyschlý podklad musí vykazovat dosta-

tečnou pevnost, únosnost a stabilitu

  Je třeba jej zbavit prachu, nečistot, 

olejových a mastných skvrn

  Dělící a slinuté vrstvy je třeba očistit 

vhodnou metodou, např. broušením, 

tryskáním, frézováním atd.

  Při následném lepení paropropustných 

krytin musí cementové podklady 

vykazovat zbytkovou vlhkost pod 2,5 % 

(měřeno přístrojem CM). Anhydritové 

potěry musí mít hodnotu pod 1,0 %.

  Při následném lepení 

paronepropustných krytin musí 

cementové podklady vykazovat 

zbytkovou vlhkost pod 2,0 %, vytápěné 

pod 1,8 % (měřeno přístrojem CM). 

Anhydritové potěry musí mít hodnotu 

pod 0,5 %, vytápěné pod 0,3 %.

  Původní vodou ředitelné zbytky 

lepidel musí být zcela odstraněny. 

V případě pevně držících zbytků 

je třeba penetrovat epoxidovou 

hmotou SCHÖNOX EG.

  Původní voděodolná lepidla je potřeba 

odstranit v maximálně možném rozsahu.

  Původní keramické podklady 

musí být před aplikací důkladně 

očištěny a přebroušeny.

  Stěrka je vhodná i pro částečné 

vyrovnávání asfaltových potěrů. 

V místech, kde je tento bitumenový 

podklad, je možné vyrovnávat 

i ve větších mocnostech.

  Nepodsklepené místnosti musí 

být správně technicky odizolovány 

proti vzlínající vlhkosti.
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Penetrace podkladu
Nasákavé podklady, např. :

  cementový potěr

  rychletuhnoucí mazanina SCHÖNOX SEZ

  beton

použití penetračního nátěru 

SCHÖNOX KH ředěného vodou 

1:3, resp. SCHÖNOX KH-FIX

Nenasákavé podklady, hladké 

a hutné podklady, např.:

  původní keramická dlažba 

  litý asfalt popískovaný

použijeme penetrační nátěr 

SCHÖNOX SHP, resp. SCHÖNOX SG

Podklady na bázi sulfátu vápenatého: 

  anhydritové plochy

použití penetračního nátěru SCHÖNOX 

KH (1:1) jako ochrany proti vlhkostÍ, 

resp. SCHÖNOX KH-FIX. Při vrstvách 

silnějších jak 10 mm doporučujeme 

dvojnásobnou epoxidovou penetraci 

SCHÖNOX EG s popískováním.

Magnezitové potěry:

nátěr epoxidovou penetrací 

SCHÖNOX EG s popískováním

Poměr míšení
nenastavená hmota

  25,0 kg SCHÖNOX AM + 6,0 l vody

nastavená hmota

  od 10-30 mm: 65% váhového 

množství praného křemičitého písku 

(SCHÖNOX QUARZSAND 0-3 mm)

plnivo se přidává až jako 

poslední komponent

Doporučení pro zpracování
Při zpracování a tuhnutí stěrky 

SCHÖNOX AM je třeba dbát na 

dostatečný přísun vzduchu

  SCHÖNOX AM se míchá v čisté 

nádobě a ve studené a čisté vodě. 

Je vhodné použít míchací přístroj 

s ot. 600/min. Po třech minutách 

odstavení se směs promíchá znovu.

  SCHÖNOX AM se rozprostře po 

ploše vhodným nástrojem, např 

„šavlí“ nebo švédskou stěrkou 

a po rozplynutí se povrch pojezdí 

propichovacím válečkem ( ježkem).

  Pokud je nutné prověst druhou 

vrstvu stěrky, musí být první vyschlá. 

Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, 

doporučení a bezpečnostních listů. Platí 

známá pravidla stavebního umění a techniky. 

Přebíráme plnou záruku za bezvadnou 

kvalitu našich výrobků. Naše doporučení 

pro zpracování se zakládají na zkouškách 

a praktických zkušenostech. Můžeme však 

uvést pouze všeobecné pokyny, jelikož 

nemáme žádný vliv na stavební podmínky 

a na provádění. Vydáním tohoto Technického 

listu ztrácí předchozí svoji platnost.

Provádí se po penetraci SCHÖNOX 

KH (1:1), resp. SCHÖNOX KH-FIX.

  Při větších vrstvách je třeba při okrajích 

plochy osadit měkký dilatační pásek.

  Přípravné práce jako je přestěrkování 

přechodů mezi místnostmi, 

vyspravení výtluků nebo drobných 

nerovností je vhodné provést 

nejprve hmotou SCHÖNOX RR

  Tuhnoucí stěrku SCHÖNOX AM 

je třeba ochránit před přímým 

slunečním zářením, vysokými 

teplotami a průvanem.

  Pracovní nářadí se okamžitě 

po skončení omyje vodou.

Doplňující doporučení:

  Pro zvláště namáhaná místa 

a nesourodé podklady doporučujeme 

kombinovat se speciální výztužnou 

sítí SCHÖNOX RENOTEX.

Balení
  25 kg papírový pytel 

Skladování
  SCHÖNOX AM se skladuje 

v suchu a chladu

  Trvanlivost – 1 rok.

  Načatá balení je třeba ihned uzavřít.

Likvidace odpadu
  Balení je třeba vyprázdnit a uložit 

na příslušnou skládku.

EMICODE
  EC 1 – velmi nízký obsah emisí

GISCODE
  CP 1 – nivelační stěrka na 

anhydritovém základu

Poznámka
  Všechny uvedené údaje jsou 

hodnoty přibližné a závisí na kolísání 

klimatu v daném prostoru.

  SCHÖNOX AM neobsahuje cement.

  Dbejte rovněž pokynů uvedených 

v Technických listech doplňujících 

produktů. V případě pochybností si 

vyžádejte další technické informace.

| Let´s stick together | www.schonox.cz |

Systém managementu SCHÖNOX byl 

certifi kován dle ISO 9001 a 14001 

německým certifi kačním orgánem DQS.

Reg. Nr.  3116-02

SCHÖNOX s.r.o. 

Škrobárenská 482

617 00 Brno

Tel.: +420 511 180 143

Fax: +420 511 180 131

E-mail: info@schonox.cz

www.schonox.cz

11
/2

01
2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


